KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

C. Sp. zn.: VyFizuje/linka Brno
JMK 123123/2022 S—JMK 34439/2022 OZP/Hel Ing. Heldn/2626 22.08.2022

ROZHODNUTI

Krajsky Urad Jihomoravského kraje, odbor zivotniho prostredi, jako vécné a mistné pfislusny orgéan
dle ust. § 29 odst. 1 zékona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist,
dle ust. § 12 odst. 1, 3 a 4, § 27 odst. 1 pism. e) zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon €. 201/2012 Sh.”), a dle ust. § 10 a ust. § 11 zakona ¢. 500/2004
Sh., spravniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také ,,spravni rad”), vydava

subjektu: ENVIREX HOLDING, a.s.
se sidlem: Petrovicka 861, 592 31 Nové Mésto na Moravé
I€o: 25337432

povoleni provozu stacionarniho zdroje
podle ust. § 11 odst. 2 pism. d) zdkona ¢. 201/2012 Sb.

semimobilni recyklacni linky stavebnich a demolicnich odpadi sloZené z pFemistitelného
hrubotfidiée na pasovém podvozku typ McCloskey R155 (vykon 450 t/h, vyr. & 77560),
pFemistitelného Eelistového drtiée typ McCloskey J45 (1140x690 mm, vykon 400 t/h, vyr. €. 77561)
a haldovaciho dopravniku na pasovém podvozku typ McCloskey TS4065 (vykon 450 t/h, vyr. €.
77557), jako vyjmenovanych zdrojii zneéiStovani ovzdusi zafazenych dle kédu 5.11. Kamenolomy,
povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani kamene, paliv nebo jinych
nerostnych surovin (pfedevsim tézba, vrtani, odstfel, bagrovani, tfidéni, drceni a doprava), vyroba
nebo zpracovani umélého kamene, uslechtild kamenicka vyroba, pfiprava stavebnich hmot a
betonu, recyklaéni linky stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vyssi neZ 25 m* za den,
v pfiloze €. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb.,

umisténi — mista vzniku stavebnich a demolicnich odpadd, resp. jejich recyklace vramci
Jihomoravského kraje

Z3avazné podminky pro provoz staciondrniho zdroje dle ust. § 12 odst. 4 zidkona €. 201/2012 Sb.:

1. Provozni fad

1.1 Schvaluje se provozni fad ,Provozovatel - ENVIREX HOLDING, a.s. - Provozni fad
vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi, mobilni recyklacni linky - Mobilni recyklaéni



1.2

1.3

1.4

linka_Kysibl“ (DP Eco - Consult s.r.o., RNDr. Daniela PaCesna, Ph.D., verze srpen 2022, 19
stran).

Provozni fad bude na provozovné spolu s kopii tohoto povoleni KrU JMK, OZP, pfiloZen
k mistnim provoznim pfedpistim jako zavazny dokument pro provoz predmétného zafizeni
a bude kdykoli pFistupny kontrolnim organim ochrany ovzdusi.

K provoznimu fadu bude pfiloZen vidy aktualni jmenny seznam odpovédnych pracovniki
s podpisy ve véci seznameni s timto dokumentem.

V provoznim Fadu a dodatku lze bez souhlasu Krajského (fadu Jihomoravského kraje,
odboru Zivotniho prostfedi, zménit pouze Udaje v kap. 1. a 11 (a to jen — odpovédné osoby,
vyznamna tel. ¢isla, Udaje o sidlech pfislusnych dohlizecich organa) pfilohy ¢. 12 vyhlasky
¢. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni znedistovani a jejim zjistovéni a o provedeni nékterych

daldich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi (,vyhlaska
€. 415/2012 Sb.”). O provedeni zmény bude krajsky Ufad obratem informovan.

2. Technické podminky provozu stacionarniho zdroje, které nejsou obsahem provozniho fadu dle

bodu 1

2.1

2.2

2.3

2.4

SniZzovat emise tuhych znecistujicich latek (, TZL“) na viech mistech a p¥i viech operacich,
kde dochdzi k emisim TZL do ovzdusi, a to v zavislosti na povahu procesu —

a)zakrytovanim drticiho zafizeni a dopravnich cest, pravidelny uklid pod dopravnimi
pasy a zafizenim,
b)material bude zpracovavan vyhradné za mokra, tj. bude vihky po celou dobu
zpracovani od dovozu ke zpracovani aZ do odvozu vyrobku nebo jeho zpracovéani
v misté,
c) skrapécim zafizenim — sprchovaci ty¢ pod drticem (3 trysky), konec vynaseciho
dopravniku (3 trysky).
Skrapéci zafizeni bude vzdy v provozu (pokud bude vyrobni zafizeni vyuZivano v daném éase
k vyrobni ¢innosti), s vyjimkou zimniho obdobi, kdy vnéjsi teplota klesne pod 1 °C. V
pfipadé, Ze dojde k poruse skrapéciho zafizeni, bude vyrobni zafizeni neprodiené
odstaveno z provozu. V obdobi, kdy klesne teplota pod 1 °C a neni moZno provadét skrapéni
a soucasné nastanou nepfiznivé povétrnostni podminky, pfi kterych by dochazelo k
viditelnym emisim prachu (TZL), bude zdroj odstaven z provozu (neplati pfi zpracovani
asfaltovych ker).

Venkovni skladky budou umistovany na zavétrnou stranu, pokud to bude technicky mozné.
Na skladkdch recyklatu provozovatel zajisti jejich ohrazeni minimalné ze tfi stran, které
bude prevySovat uskladnény material, nebo bude provadét jejich skrapéni, aby tak zajistil
omezeni prasnosti v maximalni mozné mife. Podrceny materidl nebude skladovén na volné
plo3e, ale bude bezprostiedné po nadrceni odvaien mimo vyrobni plochu, nakladni
prostory expedujicich dopravnich prostfedk(l v majetku provozovatele budou zakrytovany,
resp. bude predana tato informace externim expedujicim subjektim,

V pfipadé uletu TZL mimo prostor zpracovavani materialu a obtéZovani okoli prachem
(napf. zanaseni prachu do obytné zastavby nebo na vefejné komunikace vlivem
povétrnostnich podminek) musi byt provedena (éinna opatfeni, kterd tomuto stavu
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

bezprostiedné po jeho vzniku zamezi, nebo musi byt provozovani technologické linky,
manipulace s materidlem a pojizdéni dopravni techniky, bezodkladné pfreruseno.

KaZda porucha stacionarniho zdroje nebo jeho odluéovaciho zafizeni, ktera ma dopad na
funkci, U¢innost odlucovaciho zafizeni nebo Cistotu ovzdusi, je zaznamenana (datum, cas,
doba trvani poruchy) do provozni evidence stacionarniho zdroje.

Vyrobni zafizeni a zafizeni k omezovani emisi TZL budou udrZovdna v provozuschopném
stavu. Zdroj znecistovani ovzdusi bude provozovan v souladu s technickymi podminkami
stanovenymi vyrobcem zafizeni a bude zajisténa jeho pravidelnd ddrzba, servis a revize.
Povrch technologického zafizeni udrzovat bez nanost prachu.

lednotlivd konkrétni umisténi mobilni linky vramci Jihomoravského kraje budou
v dostateéném predstihu projedndna s mistné prislusSnym obecnimu Gfadu spolu
s mnoistvim zpracovavaného materidlu a ¢asového rozsahu provadénych praci. Kaidé
zahdjeni a ukonceni provozu zdroje v dané lokalité Jihomoravského kraje bude v predstihu
oznameno CIZP-Ol Brno. Soudasné budou pfi umisténi respektovana hodnotici kritéria
z hlediska vlivu na ovzdusi — odstup od nejbliz3i obytné zastavby popf. jiného chranéného
uzemi, konfigurace terénu, pfevaiujici proudéni vzduchu a stavajici uroven znecisténi
ovzdusi v lokalité - provoz neni povolen zejména na Uzemi, kde jsou pFekroeny imisni
limity ¢astic PM1g a PMzs dle klouzavych Sletych priimérnych hodnot imisnich koncentraci
Castic PMip a PMz,s.

Kazdé misto provozu premistitelného zafizeni, véetné doby, po kterou zde bude toto
zafizeni umisténo, bude v dostate¢ném predstihu pisemné projedndno s mistné pfisluSnym
stavebnim Ufadem za Ucelem ovéreni souladu tohoto provozu zafizeni se zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (déle i jen ,,stavebni zakon"),
nejsou-li tyto Udaje jiz obsazeny v projektové dokumentaci timto stavebnim Gfadem
schvalené; v pfipadé, Zze plsobnost obecného stavebniho Ufadu vykonava v uvedeném
misté jiny spravni organ (napf. bansky ufad), bude toto projednani provedeno s timto
spravnim organem. Doklad o tomto projedndni nebo pfislusny vytah ze
schvalené projektové dokumentace bude souéasti provozni evidence.

Toto povoleni provozu premistitelného zdroje zneciStovani ovzdudi se nevztahuje na
pFipady, kdy jsou k zafizeni v jednom jeho umisténi pfivazeny odpady z rliznych mist vzniku,
napfiklad z riznych staveb.

Souddsti provozni evidence bude evidence spotfeby vody na skrapéni vstupni suroviny
a dale udaje o provadéni kontrol a udriby zafizeni, skrapéni a uklidu pfijezdovych
komunikaci i pod dopravnimi pasy a zafizenim.

3. Podminky provadéni Cinnosti a provozu technologii souvisejicich s provozem nebo zajisténim

provozu stacionarniho zdroje, které maji vliv na uroven zneciéténi

3.4

Opatieni pro pfepravu materiall na bazi stavebnich hmot— zakropeni nebo zakrytovani
materidlu pfi pfepravé na nakladnim prostoru expedujicich dopravnich prostfedkd
v majetku provozovatele, resp. predani této informace i externim subjektiim. Rychlost
pohybu vozidel v aredlu musi byt omezena tak aby byl i¢inné minimalizovana prasnost, tj.
max. 20 km/h.
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3.2 Pro omezeni sekundarni prasnosti pfi provddéni recyklace stavebnich hmot a dfevnich
materiall bude provddén pravidelny uklid pfijezdové komunikace a vnitroaredlovych
komunikaci, v suchém obdobi jeji skrapéni; provadéni Cisténi a skrapéni vnitroarealovych
komunikaci a veSkerych manipulaénich ploch, tj. -

- 1x meésicné periodické Cisténi aredlu (napf. manipulacni plochy, plochy pod
dopravnimi pasy apod.), s darazem na uklid jemného podilu materialu,
- kropeni obsluzné komunikace v zavislosti na pocasi.

4, Zvlastni podminky provozu pti prekroceni regulaéni prahové hodnoty u stacionarniho zdroje
podle ust. § 10 odst. 3 zakona &. 201/2012 Sb.:

4.1 Ptiprekroteni regulacni prahové hodnoty ¢astic PMig pro Uzemi aglomerace Brno nebo
¢asti zony Jihovychod (Uzemi Jihomoravského kraje) se zakazuje provoz predmétné
recyklaéni linky stavebnich hmot na tomto ldzemi do doby ukonéeni smogové situace a
odvolani regulace.

Oduvodnéni

Dne 01.03.2022 byla na Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, doruéena
zadost tykajici se subjektu ENVIREX HOLDING, a.s., se sidlem Petrovicka 861, 592 31 Nové Mésto
na Moravé, ICO 25337432, o vydéni povoleni provozu vyjmenovaného zdroje znetistovani ovzdusi
— semimobilni drtici souprava McCloskey 145 a hrubotfidi¢ McCloskey R155 , v souladu s ust. § 11
odst. 2 pism. d) zdkona ¢. 201/2012 Sh. Poddnim Zadosti bylo zahdjeno spravni fizeni dle § 44
spravniho radu. Predkladatelem Zadosti je spoleCnost DP Eco-Consult s.r.o., V Lukdch 446/12,
Vékose, 503 41 Hradec Kralové. Soucasti Zadosti je odborny posudek pro provozovnu ,Mobilni
recyklaéni linka_Kysibl” zpracovany autorizovanou osobou — RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D. (DP Eco
— Consult s.r.o., verze tunor 2022), kopie rozhodnuti o autorizaci pro zpracovani odbornych posudkd
a navrh provozniho fadu ,Provozovatel - ENVIREX HOLDING, a.s. Provozni fad vyjmenovaného
zdroje zneciStovani ovzdusi, mobilni recyklacni linky - Mobilni recyklaéni linka_Kysibl (RNDr. Daniela
Pacesna, Ph.D., DP Eco - Consult s.r.o., verze Unor 2022, 19 stran).

Dne 07.03.2022 bylo na vyzvu spravniho organu elektronicky dolozeno doplnéni Zadosti, které
obsahovalo kopii piné moci k zastupovani provozovatele signovanou dne 04.03.2022, aktualizované
znéni odborného posudku (verze 07.03.2022) a novy navrh provozniho fadu (verze 07.03.2022, 19
stran + pfiloha — seznameni s podklady).

Dne 21.04.2022 spravni organ vyzval pfedkladatele Zzadosti k dalSimu doplnéni zZadosti, a to z divodu
absence podkladu:
- dolozit doklady o vlastnictvi premistiteiného hrubotfidiCe na pasovém podvozku typu
McCloskey R155 (vykon 450 t/h, vyr. ¢. 77560) a premistitelného celistového drtice
McCloskey J45 (1140x690 mm, vykon 400 t/h, vyr. €. 77561),

- opravit a doplnit znéni provozniho fadu zdroje znecisStovani ovzdusi dle platné pravni Gpravy,
tedy vsouladu s metodikou pro zpracovani provoznich fadd (pfiloha ¢ 12 k vyhlasce
¢. 415/2012 Sh.) a platného programu zlepSovani kvality ovzdusi a podplrnymi opatfenimi

platnymi pro recyklacni linky jako vyznamné zdroje znecistovani ovzdusi.
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Soucasné bylo usnesenim €. j. JMK 35909/2022 vyhotovenym dne 21.04.2022 spravni fizeni
pferuSeno. Dne 30.06.2022 obdrzel krajsky tifad dopinénou verzi navrhu provozniho Fadu ,,ENVIREX
HOLDING, a.s. - Provozni fad vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi, mobilni recyklaéni linky
— Mobilni recyklacni linka_ Kysibl (vypracovala RNDr. Daniela Pafesna, Ph.D., DP Eco - Consult s.r.o.,
verze 30.06.2022, 18 stran) a technickou specifikaci pfemistitelného hrubotfidiée na pasovém
podvozku typu McCloskey R155 (vykon 450 t/h, vyr. €. 77560) a pfemistitelného Celistového drtice
McCloskey J45 (1140x690 mm, vykon 400 t/h, vyr. €. 77561).

Pfedmétem doplnéné Zadosti je tedy premistitelny hrubotfidi¢/tfidi¢ na pdsovém podvozku typ
McCloskey R155 (vykon 450 t/h, vyr. €. 77560), premistitelny Celistovy drti¢ typ McCloskey J45
(1140x690 mm, vvkon 400 t/h, vyr. &. 77561) a haldovaci dopravnik na pdsovém podvozku typ
McCloskey TS4065 (vykon 450 t/h, vyr. &. 77557) pro mechanické drceni stavebnich a demoliénich
odpadu, skryvkového materidlu, suti, cihel, beton( a jinych drtitelnych inertnich materialG. Vlastni

uprava materidll bude probihat prevainé dle poZadavkl zdkaznikd ve stabilni provozovné a na
predem urcenych mistech v Jihomoravském kraji s ohledem na okolni podminky pro provoz zafizeni.
Pro pohon motoril je pouzivdna motorova nafta z bdiné obchodni sité o parametrech dle CSN EN
590 - nafta motorova - Diesel.
Projektované kapacitni idaje semimobilni recyklaéni linky:

— ro¢ni projektovand/planovana kapacita zafizeni: 768 000 t/rok,

— roéni projektovanda/pldnovana zpracovatelska kapacita zafizeni: 768 000 t/rok,

— roéni projektovand/pldnovana zpracovatelskd kapacita povolené Cinnosti: 768 000 t/rok,

— projektovand/planovana denni zpracovatelska kapacita: 3 200 t/den,

— maximalni okamZita kapacita zafizeni: 400 t/h,

— maximalni okamzita kapacita zafizeni v€etné vyrobkd z odpadu: 400 t/h.
PFemistitelny celistovy drti€ McCloskey J45 je plné mobilni verze jednovzpérného celistového
drtice se vstupem 1140 x 690 mm na pdsovém podvozku fizeném dalkovym ovlddanim. Odhlifiovad
(vibraéni roStovy podavaf) na vstupu je vybaven automatickou regulaci poddvani a samoziejmé
teleskopickym boénim dopravnikem. Podavac muze byt rozsifen o samostatnou predtfidici jednotku
o velikosti cca 2 x 1 m. Hlavni dopravnik s nastavitelnym sklonem ma Sitku 1 050 mm a vynasi
podrceny material do vysky témér 4 m. Vystupni Stérbinu celisti Ize nastavit hydraulicky (i za chodu
drti¢e) na hodnoty od 50 do 160 mm. Vlastni drti¢ je vybaven i funkci ,zpétného drceni” pro
jednodussi uvolnéni elisti pfi zablokovani drcenym materialem. Drtici desky obou Eelisti Ize
samozfejmé otacCet. Pro snazsi ustaveni drtice do vhodné (vodorovné) polohy je chassis stroje
vybaveno ¢tvefici opérnych nohou. Pohon drti¢e zajistuje motor CAT C9 Tier lll a vyhradné
hydraulicky systém. Ve standardni sestavé je zahrnuto i ddlkové ovladani pohybu drtic¢e, ochranny
stit hlavniho dopravniku pod vystupem z drtici komory a ¢erpadlo tlakové vody pro vodni mizeni, na
kterou navazuji rozvody a trysky pro vodni mlZeni. Sprchovaci ty€ je umisténa pod drtici komorou,
déle nad nasypkou vynaseciho dopravniku ke skrapéni jiz podrceného materidlu. Dalsi sprchovaci
ty¢ je umisténa na konci vynaseciho dopravniku (sprchovaci ty¢ se 3 tryskami %“). Odhlifovaci
dopravnik skrapéni nema, snizovani prasnosti je feSeno provadénim této manipulace za mokra.

Pfemistitelny dvousitny hrubotfidic McCloskey R155 je univerzalni plné mobilni hrubotfidi¢ na
pasovém podvozku, jehoZ typické pouiiti je pfedtfidéni materidlu. UmozZnuje tfidéni vstupniho
materidlu (lomového kamene, demoli¢ni suti apod.) na tfi zrnitostni frakce pomoci vibracni sitové
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komory. Nejhrubsi frakce je vynasena zadnim dopravnikem do vy3ky az 3,8 m, coz umoZfiuje i pfimé
zasobovani drtice. Stfedni frakce a podsitné jsou vynaseny zpod sitové komory dvéma
integrovanymi sklopnymi bo¢nimi dopravniky s vylozni vySkou aZ 3,6/3,9 m, takze stroj nevyzaduje
pro haldovani dalsi pfidavné dopravniky.

Vstupni materidly — hlavni vstupni surovinou jsou drobné stavebni a demoli¢ni odpady, které vznikaji

pfi rekonstrukcich ¢i demolicich — beton, cihly, taSky a keramické vyrobky, smési nebo oddélené
frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd, asfalt bez obsahu nebezpecnych pfimési (dehet
apod.), zemina a kameni a §térk ze Zeleznicniho svriku.

Kategorie zdroje: vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi dle kddu 5.11. Kamenolomy,

povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani kamene, paliv nebo jinych
nerostnych surovin (pfedeviim tézba, vrtani, odstfel, bagrovani, tfidéni, drceni a doprava), vyroba
nebo zpracovani umélého kamene, uslechtila kamenickd vyroba, pfiprava stavebnich hmot a
betonu, recyklaéni linky stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vyssi neZ 25 m? za den,
pfilohy €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sh.

Popis technologii na snizovani emisi TZL (citace dle ndvrhu provozniho fadu, kap. 20):

Pfi béZném provozu je zafizeni drti¢e integrované skrapéno.
V pfipadé nepfiznivého pocasi — zvySend prasnost (povétfi, dlouhodobé sucho) pfi zpracovani
materidlu bude eliminovana prasnost pravidelnym kropenim prostoru tfidici linky, deponii a
vyuZivanych komunikaci. Navrhovana opatfeni odpovidaji pozadavku podle emisni vyhlasky, pfilohy
¢. 8, ¢ast Il, bodu 4. 5., kde je stanovena technicka podminka provozu tohoto znéni:
1. Musi byt sniZovéany emise tuhych znecistujicich latek na vSech technologickych uzlech véetné
skladovani a pfepravy materialu, kde dochazi k emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdusi. Lze
pouZit napfiklad:
a) Zakrytovani tfidicich a drticich zafizeni a vSech dopravnich cest — zakrytovani stroji nad ramec
krytl od vyrobcl nelze. PInéno pfi provozu zakrytovani je déno vyrobcem.
b) Instalaci zafizeni k omezovani emisi — integrované skrapéni na zafizeni (mlZeni za pomoci trysek),
cisterna s hadici. PInéno.
c) Opatteni pro skladovani prasnych materidld — umistovani venkovnich sklddek na zavétrnou
stranufochranou zed/zabezpeceni proti vzniku prasnosti skrdpéni [zakrytovani, naskladnény
material v kdjich (betonovych boxech) nesmi prevysovat vysku ohrazeni. PInéno mobilni cisternou
za nevhodného pocasi.
d) Opatfeni pro pfepravu materidll — pravidelnd ocista a skrépéni komunikaci a manipulacnich ploch
(skrapéni v letnich mésicich) tak, aby pfi prijezdu obsluznych vozidel byla omezena prasnost
(omezeni rychlosti vozidel v aredlu zdroje). Zakryvani nakladnich prostor( expedujicich dopravnich
prostfedkd.
VYJIMKA: PFi zpracovani zeminy s pfirozenou vihkosti, kterd neni zdrojem viditelné prasnosti pfi
zpracovani — neni vyZzadovano skrapéni.
Soucasti linky je samostatna cisterna.
Pro recyklaéni linky je dale tfeba dodrzet nasledujici opatfeni:

e Linka bude vybavena skrapécim zafizenim pro skrdpéni na vstupu a vystupu z drtiée a tfidice

na presypech pasovych dopravnik( k zajisténi omezeni emisi TZL do ovzdusi v co nejvyssi
mozné mifte.
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V obdobi teplého, suchého a vétrného pocasi, kdy neni moino z jakéhokoliv divodu
provadét skrapéni a dale v dobé, kdy teplota vzduchu klesne pod +1 °C anebo za situace, kdy
lze ocekdvat vznik namrazy vlivem podchlazenych materidlG, ploch, komunikaci ¢&i
souvisejicich zpevnénych ploch a neni mozno jinak zajistit provozovani recyklaéni linky, pfi
kterém by nedochéazelo k prasnosti, nelze recyklacni linku viibec provozovat.

Béhem suchych a prasnych dnl (bez srazkového obdobi v lokalité umisténi zdroje) bude
provadéno skrapéni pojezdovych a manipulacnich ploch.

Skrapéci zafizeni bude vidy v provozu (pokud bude vyrobni zafizeni vyuzivano v daném Case
k vyrobni €¢innosti), s vyjimkou zimniho obdobi, tj. v obdobi kdy vnéjsi teplota klesne pod 1
°C, nebo za desté. V pfipadé, Ze dojde k poruse skrapéciho zafizeni, bude vyrobni zafizeni
neprodlené odstaveno z provozu.

Materidl bude zpracovavan vyhradné za mokra, tj. vihky po celou dobu zpracovani kameniva
nebo stavebniho odpadu od dovozu ke zpracovani ai do odvozu vyrobku nebo jeho
zpracovani v misté. V pfipadé tfidicd bude vidy, i v pFipadé tfidéni bez drceni, nutno material
skrapét pred jeho zpracovanim v dostate¢ném piedstihu, mimo Cerstvé zeminy.

V pripadé uletu TZL mima prostor zpracovavani materidlu a obtéZovani okoli prachem (napf.
zanaseni prachu do obytné zastavby nebo na vefejné komunikace vlivem povétrnostnich
podminek) musi byt provedena ucinna opatfeni, ktera tomuto stavu bezprostiedné po jeho
vzniku zamezi, nebo musi byt provozovani technologické linky, manipulace s materidlem a
pojizdéni dopravni techniky, bezodkladné preruseno.

Provoz technologické linky a expedice recyklovaného materidlu musi byt organizacné
zajistén tak, aby nevznikaly nadmérné zasoby zpracovaného materidlu, které by mohly byt
zdrojem prasnosti (tzn. pokud to charakter provddéné cinnosti umoznuje, tak musi byt
zajisténa plynuld expedice nebo nasledné zpracovani recyklovaného materidlu).

Skladky sypkych materidld musi byt zajistény tak, aby byla minimalizovdna prasnost v
disledku manipulace se surovinami nebo povétrnostnich podminek (uzaviené skladovaci
prostory, umisténi venkovnich sklddek na zavétrnou stranu, jejich zaplachtovani, skrapéni,
budovani zastén apod.), a to i po pieruseni provozu recyklaéni linky.

Komunikace, pojezdové a manipulacni plochy musi byt udrzovany ve stavu zajistujicim
minimalizaci prasnosti vyvolané pojezdem vozidel nebo povétrnostnimi podminkami (tzn.
pravidelné isténi (dle situace v dané lokalité), skrapéni).

Rychlost pohybu vozidel v aredlu zdroje musi byt omezena tak, aby byla zajisténa
minimalizace prasnosti (max. 20 km/hod).

PFi prekrogeni regulaéni prahové hodnoty ¢astic PM1o pro tGzemi zény JIHOVYCHOD nebo
aglomerace Brno (Uzemi Jihomoravského kraje) nebude recyklaéni linka provozovana do
doby ukonéeni smogove situace a odvoldni regulace.

Soucasti podminek provozu bude evidence spotifeby vody na skrdpéni vstupni suroviny a
déle udaje o provadéni kontrol a ddriby zafizeni, Gklidu pfijezdovych komunikaci a pod
dopravnimi pasy a zafizenim. Dale zaznamy o poruchach a havariich, zaznamy o pfistaveni
dal$i drtici a tfidici linky a o ukonéeni praci, v€etné provedeni Gklidu po ukonéeni praci.
Zaznamy o skrapéni surovin, produktl, komunikaci a manipulacnich ploch (datum, cas a
rozsah skrapéni, pfip. dlivody neskrdpéni) a zaznamy o kontrole zajisténi deponii proti
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prasnosti po ukonceni provozu linky musi vést obsluha v provoznim deniku, tento bude vidy
k dispozici na pracovisti drtice nebo tfidice.

e Vyrobni zafizeni a zafizeni k omezovani emisi TZL (skrapéni, zakrytovani) budou udriovana v
provozuschopném stavu. Provozovatel bude zajistovat pravidelnou udrzbu, servis a revize
vsech zafizeni dle doporuceni vyrobce.

e Lokalita, ve které bude poprvé dochdazet k drceni nebo tfidéni v rdmci Jihomoravského kraje
bude predem pisemné odsouhlasena organem obce za uUlelem predchazeni podnétl
obyvatel bytové zastavby na znecistovani ovzdusi tuhymi znecistujicimi latkami a bude se
nachdzet v dostatecné vzdalenosti od nejblizsi obytné zastavby.

e Drceni nebo tfidéni stavebnich odpad( nebude probihat pfi silném vétru.

o KaZdé zahdjeni a ukonéeni provozu zdroje v dané lokalité bude v pfedstihu ozndmeno CIZP
Ol Brno.

Viechny kontroly sefizeni apod. jsou zaznamenavéany do provozniho deniku. O celkovych opravach
a dobrém technickém stavu zafizeni budou archivovany doklady od spolecnosti, ktera zafizeni
provozuje.

Autorka odborného posudku RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D. doporucuje vydat povoleni provozu.

K predloZenym podkladiim se v zékonném terminu vyjadfila jako dotéeny orgdn statni spravy Ceska
inspekce Zivotniho prostfedi — oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (dale jen
,Cl1ZP*) pod ¢. j. CIZP/47/2022/7056 ze dne 22.07.2022. CIZP vydala souhlasné vyjadieni za
podminek, které byly zohlednény ve vyroku tohoto povoleni vyjma podminek vyplyvajicich z platné
legislativy. Aktualizované znéni provozniho fadu bylo krajskému dfadu doruéeno emailem dne
18.08.2022

V pfipadé zajisténi opatfeni ke sniZeni emisi v rozsahu poZadovaném legislativou, Programem
zlepSovani kvality ovzdusi aglomerace (verze 2020) a BAT, tj. "Referentni dokument o nejlepsich
dostupnych technikdch u stacionarnich zdroji nespadajicich pod BREF — ZPRACOVANI NEROSTNYCH
SUROVIN" nepovede realizace zaméru k prekroceni platnych imisnich limith ani k rozsiteni Gzemi
kde po zméné legislativy budou imisni limity prekroceny.

Ve smyslu zdkona o ochrané ovzdusi se jedna o vyjmenovany staciondrni zdroj znecistovani ovzdusi,
pro ktery jsou stanoveny technické podminky provozu (bod. 4.5., pfilohy €. 8 k vyhlasce ¢. 415/2012
Sb.) a to, za ucelem snizeni emisi TZL realizovat opatfeni na snizovani emisi, které jsou
demonstrativné uvedena v tomto pravnim predpisu a nasledné konkretizovéna v provoznim fadu
zdroje znecistovani ovzdusi a podminkach tohoto povoleni provozu.

Platny Program zlepSovani kvality ovzdusi pro aglomeraci Brno CZ06A a zénu Jihovychod CZ 06Z,
ktery byl vyhladen ve Véstniku MZP dne 24.11.2020, resp. 27.01.2021 neobsahuje #adné opatfeni
pro uvedeny typ staciondrniho zdroje znecistfovani ovzdusi. Podplrna opatfeni uvedend jako
doplnék vyse uvedeného PZKO k pfedchazeni a omezovani znecistovani ovzdusi nad ramec opatfeni
nezbytnych k dosazeni imisnich limitl obsahuji specificka opatfeni pro recyklacni linky stavebnich
hmot a jsou naplnény zejména ve schvaleném provoznim fadu zdroje a v zavaznych podminkéch
tohoto povoleni provozu

Spravni organ ve vyroku stanovil podminku 4.1 tykajici se omezeni provozu uvedené recyklacni linky,
a to v obdobi smogové situace, konkrétné pti vyhlaseni signalu regulace pro ¢astice PM1o. Vzhledem
ke skutecnosti, Ze v Jihomoravském kraji dochdzi v podzimnim a zimnim obdobi k situacim, kdy je
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prekracovana hodnota denniho imisniho limitu pro ¢astice PMig a predmétny zdroj je vyznamnym
zdrojem emisi pravé téchto ¢astic, je nutné ho v pfipadé zhorsené kvality ovzdusi omezovat. Provoz
ekonomickych dopadd, resp. odloZit vlastni provoz na obdobi, kdy budou denni koncentrace
prachovych ¢astic pfiznivéjsi a nebudou prekracovany regulacni prahové hodnoty pro ¢astice PMao.
Soucasné krajsky Urad stanovil podminku provozu 2.7 tak, aby bylo bez pochyby zfejmé, Ze provoz
uvedené recyklacni linky neni povolen v tizemi, kde jsou pfekro€eny imisni limity ¢astic PMiga PMys
dle klouzavych 5letych primérnych hodnot imisnich koncentraci PMig a PMa2s. Vzhledem
ke skutecnosti, Ze pfedmétem spravniho fizeni je mobilni recyklaéni linka, nelze tuto podminku
dostatecné uzemné ukotvit a uvést podrobny seznam mist, kde jsou tyto imisni limity prekracovany.
Stavajici imisni zatiZzeni izemi Skodlivinou PM1p a PM3 s, v lokalité bude vyhodnoceno na zékladé ust.
§ 11 bod 6 zdkona 201/2012 Sb., , K posouzeni, zda dochazi k prekroceni nékterého z imisnich limitd,
se pouzije primér hodnot koncentraci pro ¢tverec Uzemi o velikosti 1 km? vidy za pfedchozich
5 kalendarnich let. Tyto hodnoty ministerstvo kazdoroCné zverejfiuje pro viechny zony a aglomerace
zplisobem umozfiujicim délkovy pfistup.”. Je nutno vychdzet z mapovych a datovych vystupt CHMU
a zdejsiho krajského uradu:

Data - http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html!

Mapa - https://mapy.imk.cz/qgeoportal

Ze zdvérl predloZenych podkladi a spravniho uvaZeni krajského uradu vyplyva, ie provoz

pfedmétnych zdroji za vySe uvedenych podminek provozu bude predstavovat pfijatelny imisni
pfispévek a ani v souctu s pozadim, tj. stavajici imisni situaci v lokalité, by nemél zplsobit piekroceni
platnych imisnich limitd.

Podminky tohoto povoleni doplnujici znéni provozniho fadu, resp. upfesnuji uplatnéni technickych
podminek provozu platnych pro tento typ zdroje dle bodu 4.5 pfilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb.
a ddle dle ust. § 12 zdkona ¢. 201/2012 Sb. Soucasné krajsky ufad zohlednil emisni vyznamnost
predmétného zdroje. NaleZitosti povoleni provozu stacionarniho zdroje dle ust. § 12 odst. 4. zakona
¢. 201/2012 Sb. nejsou soucasti vyrokové Casti tohoto rozhodnuti z nasledujicich davodu:

1. Podminky dle pism. a) specifické emisni limity, b) zpusob podminky a Cetnost zjistovani
urovné znecistovani — emisni limity nejsou pro predmétny zdroj stanoveny vyhlaskou
¢. 415/2012 Sb. Vypocet za ucelem zjisténi emisi se provadi jednou za kalendarni rok, a to
dle ust. § 12 odst. 1. pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., jako soucin emisniho faktoru
uvedeného pro odpovidajici skupinu stacionarnich zdroja ve Véstniku Ministerstva Zivotniho
prostfedi (aktudlné Véstnik MZP 12/2021) a mnoZstvi zpracovaného materidlu na
konkrétnim technologickém uzlu.

2. Podminky dle pism. c¢) emisni stropy nebyly stanoveny, nebot predmétné zdroje byly
krajskym Gradem shledany emisné malo vyznamnymi.

3. Podminky dle pism. h) kompenzacni opatreni, i) podminky v pfipadé tepelného zpracovani
odpadu, j) podminky pro umisténi staciondrniho zdroje, k) podminky pro zkusSebni provoz
podle stavebniho zdkona, nebyly stanoveny, nebot se nevztahuji k témto vyjmenovanym
zdrojim.

Krajsky Gfad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, provéfil predloiené doklady
a shledal, Ze opatfeni vedouci k ochrané ovzdusi jsou v souladu s pravnimi pfedpisy stanovenymi na
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useku ochrany ovzdusi, a na zékladé zjisténych skuteénosti rozhodl tak, jak je ve vyrokové casti
tohoto rozhodnuti uvedeno.

Toto rozhodnuti nenahrazuje stanoviska, souhlasy a jind spravni opatfeni vydavana ostatnimi
spravnimi Urady na useku Zivotniho prostiedi (napf. stanovisko a zavér zjistovaciho fizeni podle
zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisu,
stanovisko podle ust. § 45 i zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
ptredpisli a dalsi) a ani spravni akty podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o lizemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jsich predpist.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se Ize podle ust. § 81 spravniho fadu odvolat, a to do 15 dnu ode dne jeho
doruéeni, k Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR podanim udinénym u Krajského Gfadu
Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostfedi, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno.

Ing. Mojmir Pehal v. r.
vedouci odboru

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Tomas Heldn

Priloha:

e Provozni fad ,Provozovatel - ENVIREX HOLDING, a.s. - Provozni fad vyjmenovaného zdroje
znecistovani ovzdusi, mobilni recyklacni linky - Mobilni recyklacni linka_Kysibl“ (DP Eco -
Consult s.r.o., RNDr. Daniela Pacesnd, Ph.D., verze srpen 2022, 19 stran).

Rozdélovnik:

- do vlastnich rukou s pfilohou
DP Eco-Consult s.r.o., V Lukach 446/12, Vékose, 503 41 Hradec Kralové (DS)

- na védomi s dolozkou pravni moci
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi — Ol Brno, 000, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)
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