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ROZHODNUTI

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemidaistvi (dale jen ,krajsky utad“), jako pfislusny
organ ochrany ovzdus! dle

- § 10 a § 11 zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znénl pozdéjsich predpist (dale jen ,spravni fad"),

- § 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢&. 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni pozdajsich
piedpis(,

- § 27 odst. 1 pism. e) zakona &. 201/2012 Sb., 0 ochrané ovzdusi (déle jen ,z&kon o ochran& ovzdusi*)
a

dle § 11 odst. 2 pism. d) zdkona o ochrané ovzdusi

vydava povoleni
k provozu stacionarniho zdroje uvedeného v pfiloze &. 2 k tomuto zakonu ~mobilni recyklaéni linka_Kysibl“.

Zdroj:

Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani kamene, paliv nebo jinych
nerostnych surovin (pfedev&im t&2ba, vrtanl, odsttel, bagrovéni, tfidénl, drceni a doprava), vyroba nebo
zpracovani umélého kamene, uslechtila kamenicka vyroba, pfiprava stavebnich hmot a betonu, recykla&ni
linky stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vy3si nez 25 m3/den

Kategorie: vyjmenovany stacionarni zdroj dle pfilohy &. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi, bod 5.11.
Popis zdroje:

Premistitelny hrubotfidi¢/tfidic na pasovém podvozku typu McCloskey R155 (v.&. 77650) s max. kapacitou
450 t/h

Premistitelny Celistovy drti¢ McCloskey J45 (1140x690 mm) (v.&. 77561) s max. kapacitou 400 t'h
Haldovaci dopravnik na pasovém podvozku McCloskey TS4065 s max. kapacitou 450 t/h

Umisténi zdroje: drtici linka bude provozovana na dzemi Zlinského kraje

Provozovatel: ENVIREX HOLDING, a.s., Petrovicka 861, 592 31 Nové Mésto na Moravé
IC: 253 37 432

Uéastnik fizeni podie ust, § 27 odst. 1 spravniho fadu: ENVIREX HOLDING, a.s., Petrovicka 861, 592 31
Nové Mésto na Morave, ICO: 253 37 432

Krajsky Ufad Zilnského kraje w tfida Tomase Bati 21 & 761 90 Zlin
+420 577 043 387 m Bohdana.peskova@kr-zlinsky.cz
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pfi spin&ni téchto zavaznych podminek:

1. Linka bude opatfena skrapécim zafizenim na vstupu a vystupu z drti¢e a na pfesypu pasového dopravniku
v podtu tolika trysek, které zajisti omezenl TZL do ovzdu$i v co nejvy85i mozné mife. Také areal provozovny
bude udrZovan v co nejvys3i moZné mife pro omezeni vzniku sekundarni pradnosti

2. Skrapécl zafizeni bude vZdy v provozu (pokud bude vyrobnf zafizenl vyuzivano v daném ¢ase k vyrobni
¢innosti), s vyjimkou zimniho obdobl, kdy vn&jsi teplota klesne pod 1°C. V pfipadé, Ze dojde k poruse
skrapéclho zafizeni, bude vyrobnl zafizeni neprodlené odstaveno z provozu.

3. V obdobl, kdy klesne teplota pod 1°C a neni moZno provadét skrapénl a soutasné nastanou nepfiznivé
povétrnostn| podminky, pii kterych by dochazelo k viditelnym emisim TZL, bude zdroj odstaven z provozu

4. Pfi provozu zafizeni musi byt zpracovavany material udrzovan v dostatetné vihkém stavu tak, aby
nedochézelo k Oletu TZL mimo prostor zpracovavani materialu (tj. linka a skladky materialu) a obtéZovani
okoll prachem (napf. zana3eni prachu do obytné zastavby nebo na vefejné komunikace vlivem
povétrnostnich podminek).

5. V ptipadé uletu TZL mimo prostor zpracovavani materidlu a obtéZovani okoll prachem (napf. zanaseni
prachu do obytné zastavby nebo na vefejné komunikace vliivem povétrnostnich podminek) musi byt
provedena G&inna opatieni, kterd tomuto stavu bezprostfedn& po jeho vzniku zamezi, nebo musi byt
provozovani technologické linky, manipulace s materialem a pojiZzdéni dopravni techniky, bezodkladné&
prerudeno.

6. Provoz technologické linky a expedice recyklovaného materidlu musl byt organizatné zajistén tak, aby
nevznikaly nadmérné zasoby zpracovaného materiélu, které by mohly byt zdrojem praSnosti (tzn. pokud to
charakter provadéné &innosti umoziiuje, tak musi byt zajisténa plynula expedice nebo nasledné zpracovani
recyklovaného materialu).

7. Skladky sypkych materiall musl byt zajistény tak, aby byla minimalizovana pradnost v disledku
manipulace se surovinami nebo povétrnostnich podminek (uzaviené skladovacl prostory, umisténi
venkovnich skladek na zavétrnou stranu, jejich zaplachtovanli, skrapéni, budovani zastén apod.), a to i po
pferudeni provozu recyklaéni linky.

8. Komunikace, pojezdové a manipulaéni plochy musl byt udrzovany ve stavu zajidtujicim minimalizaci
prasnosti vyvolané pojezdem vozidel nebo povétrnostnimi podminkami (tzn. pravidelné &iténi, skrapénf).

9. Rychlost pohybu vozidel v arealu zdroje musi byt omezena tak, aby byla zajist&éna minimalizace pranosti
(max. 20 km/hod).

10. Nékladni prostor dopravnich prostiedkl expedujicich zpracovany material musi byt pfed vyjezdem z
arealu zdroje zakryt (napf. zaplachtovan).

11. Zaznamy o skrapé&ni surovin, produkt(, komunikacl a manipulaénich ploch (datum, ¢as a rozsah skrapénl,
pfip. davody neskrapéni) a zaznamy o kontrole zaji$téni deponil proti pradnosti po ukon¢enl provozu linky
musi vést obsluha v provoznim deniku, tento bude vZdy k dispozici na pracovisti drtiCe nebo tfidice.

12. Lokalita, ve které bude poprvé dochazet k drceni nebo tfidéni v ramci Zlinského kraje bude pfedem
plsemn& odsouhiasena organem obce za uéelem pfedchézeni podnétl obyvatel bytové zastavby na
znetistovani ovzdusi tuhymi znecistujicimi latkami a bude se nachézet v dostate¢né vzdalenosti od nejblizsi
obytné zastavby (min. 100 m).

13. Ka2dé zahajenl a ukon&eni provozu zdroje v dané lokalité bude v pfedstihu oznameno CIZP Ol Brno.
14. Drceni nebo tfidéni stavebnich odpad( nebude problhat pfi silném vétru.
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11. Provozovatel stacionarniho zdroje bude kaZdoroZné& ohlasovat udaje souhrné provozni evidence
prostfednictvim integrovaného systému ohlagovacich povinnostl, a to v terminu do 31.3. nasledujiciho
kalendainiho roku

12. Stacionarni zdroj musi byt provozovan v souladu s technickymi podminkami stanovenymi vyrobcem
zafizeni

13. Pfipadné zmeény technologického zafizeni nesmi byt provedeny bez souhlasu pfislu§ného organu
ochrany ovzdusi

17. Phi prekro€eni regulacni prahové hodnoty &astic PM10 pro uzemi aglomerace Zlin nebo zony Stfednl
Morava (Uzemi Zlinského kraje) provozovatel nebude pfedmétné zafizeni provozovat aZ do doby ukon&eni
smogove situace a odvolani regulace.

18. Stacionarni zdroj bude provozovan dle schvaleného provozniho fadu, ktery je trvalou a zavaznou
soucasti mistnich provoznich pfedpist zdroje.

19. Provozni fad musi byt spolu s provozni evidenci kdykoliv dostupny pro kontrolni organ ochrany
ovzdusi.

Odivodnéni

Krajsky urad obdrzel dne zadost provozovatele, ENVIREX HOLDING, a.s., Petrovicka 861, 592 31 Nové
Mésto na Moravé, ICO: 253 37 432, zastoupeného na zakladé piné moci spole&nosti DP Eco-Consult s.r.o.,
V Lukach 446/12, 503 41 Hradec Kralové, ve véci vydani povoleni provozu dle § 11 odst. 2 pism. d) zakona
© ovzdu$i k provozu vyjmenovaného zdroje ,mobilnl recyklaéni linka_Kysibl*, ktery bude provozovan na
tuzemi Zlinského kraje.

Mobilni recyklaénl linka se sklada z:

Pfemistitelného hrubotfidite/tfidice na pasovém podvozku typu McCloskey R155 (v.&. 77650) s max.
kapacitou 450 t/h

Premistitelného &elistového drtice McCloskey J45 (1140x690 mm) (v.&. 77561) s max. kapacitou 400 t/h
Haldovaciho dopravniku na pasovém podvozku McCloskey TS4065 s max. kapacitou 450 t/h

Pomocna zafizenl: nakladni automobily, kolovy naklada&. Doprovodnymi zafizenimi recykla&ni linky jsou
nakladacl a pfepravnl mechanismy véetné cisterny ke skrap&ni na vstupu a vystupu dané linky.

Mobilni dvou-sitny hrubotfidi¢ McCloskey R155 je universalni pin& mobilni hrubotfidi& na pasovém podvozku,
jehoz typické pouzit je pfedtfidéni. Umoziuje tfidéni vstupniho materialu (lomového kamene, demoliénf suti
apod.) na tfi zrnitostnl frakce pomoci vibragni sitové komory.

Mobilni &elistovy drti& McCloskey J45 je piné mobilni verze jednovzpémného &elistového drtite se vstupem
1140 x 690 mm na pasovém podvozku fizeném dalkovym oviadanim. Odhlifovad (vibraéni rodtovy podavac)
na vstupu je vybaven automatickou regulaci podavani a samozfejmé teleskopickym bo&nim dopravnikem.
Haldovaci dopravnik McCloskey TS4065 je mobilnl stroj, pohon je zajistén diesel motorem ISUZU. Dopravnik
sypké matrialy vynasi az do vy$ky 8 m,

Pfi béZném provozu je zafizeni skrap&no cisternou.

V pfipadé nepfiznivého potasi - zvy&ena pragnost (povétti, dlouhodobé sucho) pfi zpracovani materialu bude
eliminovana prasnost pravidelnym kropenim prostoru tfidici linky, deponii a vyuZivanych komunikaci.
Navrhovana opatfeni odpovidajl poZzadavku podle emisni vyhlasky, pfilohy &. 8, &ast II, bodu 4. 5., kde je
stanovena technicka podminka provozu tohoto znéni:

1. Musl byt snizovany emise tuhych znegistujicich latek na viech technologickych uzlech v&etné skladovani
a pfepravy materidlu, kde dochazi k emisim tuhych znegistujicich latek do ovzdusl. Bude vyuZivano:

a) zakrytovanl tidicich a drticich zafizeni a vsech dopravnich cest - zakrytovani strojli nad ramec krytu od
vyrobcl nelze. Pinéno pfi provozu zakrytovani je dano vyrobcem.
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b) instalaci zafizenl k omezovani emisl — skrap&ni. PIn&no mobilni cisterna.
c) opatfeni pro skladovan( pra&nych materiall — skrapénl. PInéno mobiln cisterna za nevhodného poéas.

d) opatfeni pro pfepravu material(i — pravidelna otista a skrap&ni komunikaci a manipulaénich ploch, omezeni
rychlosti pohybu vozidel v arealu zdroje, zakryvani nakladnich prostorli expedujicich dopravnich prostfedki.

Soucastl linky je samostatna cisterna ke skrapéni.

Pro zamezeni vzniku a $ifenl TZL je provozovatel zafizeni povinen priib&zné zajistovat kropeni vstupniho
materialu pfed nakladkou do drtice (kropeni z cisterny, kropi¢kou, mobilnimi &erpadly ap.), a to vidy v
navaznosti na stav — tj. vihkost materialu, pfipadn& povétrnostni vlivy pfi provozu technologické linky (napf.
silny dést, trvalé pfehanky, klimatické obdobl ap.).

Obdobné provozovatel zatizeni zodpovidad za zajisténi u¢inného skrapénl véech ploch souvisejicich s
provozem manipulaénich a dopravnich prostfedkil s cllem, aby vnasenl TZL do ovzdu$i bylo vyloudeno v
maximaini mife.

V ramci omezovanl vzniku viditeiné prasnosti problhajl nasledujici pravideiné kontrolnf &innosti:
Rotnl kontrola a Udrzba skrap&ni na vyrobnich zafizenich.

Denni kontrola funk&nosti skréapéni na zatatku smény a v prib&hu smény — opravn&nou osobou
(strojnik/obsluha).

Pfi poruse skrapéjiciho zafizeni bude stroj neprodlené odstaven z provozu. V pfipadé zavaznéjsi poruchy
bude tato zévada odstranéna do 24 hodin (spolu se zapisem do provozni evidence s &asovou identifikaci
poruchy). Pokud tato porucha nebude realizovatelnd do 24 hodin, bude technologicky uzel odstaven z
provozu (rovnéZ se zaznamem do provozni evidence s ¢asovymi Udaji o odstaveni z provozu a o nab&hu
zdroje do fadneho provozniho stavu). Pfi vyhlaen! smogové situace dle § 10 odst. 2 zakona o ovzdu$! budou
véechna zafizenl neprodlen& vyfazena z provozu a2 do ukonéenl této situace. Jednotliva konkrétnl umisténi
budou v dostate¢ném pifedstihu ozndmena mistné pfislu$né obci a jejich umisténi bude respektovat hodnotici
kritéria z hlediska vlivu ochrany ovzdu$i — odstup od nejbliZ&( obytné zastavby popt. jiného chranéného uzem|
a pfevazujiclho proudéni vzduchu. Kazdé zahajeni a ukonéenl provozu zdroje v dané lokalité bude v predstihu
oznameno CIZP a obci nejméné 3 pracovni dny pfedem.

Zjistovani emisi bude provadé&no na zékladé emisniho faktoru, ktery je stanoven v souladu se sdélenim MZP,
zvefejnéného ve Véstniku MZP. Provozovatel zdroje bude kazdoro¢né ohlagovat (idaje souhrnné provozni
evidence prostfednictvim integrovaného systému pin&ni ohlasovacich povinnostl, a to v terminu
do 31. bfezna.

Krajsky ufad zvazil navrh CIZP na dopinéni zavaznych podminek tak, e provoz uvedené recyklaénl linky
nebude povolen v izemi, kde jsou pfekro&eny imisni limity ¢astic PM10 a PM2,5 dle kiouzavych pétiletych
prameérnych hodnot imisnich koncentracl PM10 a PM2,5. Dan& zm&na podminek v&ak neni potfebna
vzhledem k tomu, Ze klouzaveé pétileté primeéry hodnot PM10 a PM2,5 nejsou ve Zlinském kraji pfekratovany.

Ptilohou 2adosti byl provoznl fad zdroje znecistovanl, ktery je zpracovan v souladu s pfilohou &. 12 vyhlasky
¢. 415/2012 Sb.

Stanovisko Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, oblastnl inspektorat Bmo (dale jen CIZP O! Brno)
&.j. CIZP/47/2022/2827 bylo podmineén& souhlasné k provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje, a to po
doplinénl provozniho fadu.

Pfipadné zmény na zdroji mohou byt provedeny aZ se souhlasem ptislu§ného organu ochrany ovzdusl.
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Poudeni o odvoléni

Proti tomuto rozhodnuti miiZze U¢astnlk fizenl podle ust. § 83 odst. 1 spravnlho fadu podat ve lhité 15 dnli
ode dne jeho oznameni odvolanl k Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR s uvedenim rozsahu, v jakém je
rozhodnuti napadano, namitaného rozporu s pravnimi pfedpisy nebo s uvedenim nespravnosti rozhodnuti &i
fizeni, je2 mu piedchazelo. Odvolanl se podava u Krajského ufadu Zlinského kraje, odboru Zivotniho
prostfedi a zemédélstvi. Podané odvolanl ma v souladu s ust. § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny uginek.
Odvolanl podané jen proti odGvodnéni rozhodnutl je podle ust. § 82 odst. 1 spravniho fadu nepfipustné.
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Vedoucl oddélenf technické ochrany prostfedi a energetiky

Pffloha: provozni Fad
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